
ХАЛК ДВУСТОРОННИЙ КОРПУС СЕРИИ ЩОРВ
из алюминиево-кремниевого сплава, Ex d

Вместительный
 ● полноценная альтернатива сборкам из несколь-
ких оболочек на номинальные токи 400А и более
 ● подходит для установки крупногабаритного  
оборудования
 ● внутренний объем – 0,55 м³

Компактный
 ● позволяет избежать использования  
промежуточных клеммных, шинных коробок 
и фитингов для соединения

 ● корпус состоит из 2 частей (1 секция – 
896х701х684 мм) 

Удобный

Пример сборки шкафа автоматического резерва (800А)
 На базе корпуса «ХАЛК»   Сборка из нескольких оболочек

Типоразмер A, мм B, мм C, мм Масса, кг

ЩОРВ8914068 895 1402 684 440

Габариты, мм 1490х774х1850 5000х500х2500
Масса, кг 477 (без рамы), 573 (с рамой) 1087 (без рамы), 1255 (с рамой)

Доступ двусторонний односторонний
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 ● двусторонний доступ  
упрощает монтаж  
и эксплуатацию оборудования

 ● глубина секции регулируется 
монтажными панелями

КОМПАКТНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА СБОРКАМ ИЗ НЕСКОЛЬКИХ ОБОЛОЧЕК


